Приложение № 8
к договору ________________ оказания услуг по управлению 

и эксплуатации многоквартирного жилого дома

РЕГЛАМЕНТ

выполнения работ по слаботочной сети и порядок приема их в эксплуатацию

1. Подготовительный этап


Перед началом проведения работ по слаботочной сети необходимо предоставить проект на согласование главному специалисту по слабым токам управляющего.

2. Процесс выполнения работ


В процессе производства монтажных работ по прокладке проводов, кабелей, по потолку, стенам, полу и до их окончательной заделки, между представителем службы эксплуатации управляющего и представителем организации, ведущей электромонтаж, подписывается акт  о скрытых работах в 2-х экземплярах. 


Акт скрытых работ подписывается только при наличии исполнительной документации (схема разводки  слаботочных линий).

Примечание: получение визы-согласования управляющего на каждую систему является основанием для начала выполнения данного вида работ в квартире. Копии согласованных проектов передаются управляющему.

3. Основные требования


3.1. К монтажу телевизионной сети:
- телевизионная проводка выполняется коаксиальным кабелем

- телевизионные розетки стандартные, оконечные или проходные

- телевизионные ответвители (сплитеры, крабы) используются на ____________ 


3.2.  К монтажу телефонной сети от __________________________ 

- телефонная проводка выполняется кабелем – витая пара, марка кабеля 1ТГР,8ТР,РТР 5 категории, кабель не экранированный, восьмижильный
- телефонные розетки используются под разъем КЛ 11

- разделку кабеля выполнять по требованиям стандарта Е1А/Т1А 568В ШТ.


3.3. К монтажу ЛВС (для доступа в Интернет):

- доступ в Интернет осуществляется по телефонной линии, при этом телефон остается свободным.


3.4. К монтажу видеомагнитофона: 

- для установки видеомагнитофона требуется сделать закладную диаметром 20-25 мм со сталькой от места установки видеомагнитофона до подвесного потолка лифтового холла.


3.5. В слаботочной стояк межквартирного холла от ниши в квартире в закладные провести 2 ТВ кабеля, 2 кабеля 1ЛТР, 1 кабель для домофона.

4. Дополнительные требования


4.1. Проводка от каждой розетки должна быть выполнена отдельным кабелем и скомутирована в слаботочной нише в месте, где осуществляется ввод кабеля в квартиру (для телефонной и телевизионной сети).

4.2. Параллельный пробег силовой и слаботочной проводки допускается в том случае, если расстояние между силовым и слаботочным шлейфом составляет не менее 300 мм.


4.3. Все применявшиеся изделия и материалы при монтаже слаботочной сети должны иметь соответствующие сертификаты и прилагаться к актам скрытых работ.


4.4. Прокладка кабеля должна осуществляться в гофротрубах.

5. Этап ввода в эксплуатацию


По готовности слаботочной сети квартиры к допуску в эксплуатацию подать заявление в службу эксплуатации управляющего для вызова специалистов на подключение и проведение измерительных работ сети (услуга платная).
С настоящим регламентом ознакомлен, обязуюсь его выполнять:

Подпись владельца
                                                                                 1.___________________________ 


                                                                                                                     2.___________________________ 
                                                                                                                     3.___________________________
Управляющий 
                                                                                    ________________________________
